
FICHE TECHNIQUE 

        >> Tables modulaires >> 
> > Les Plateaux 
-Panneaux de particule surfacé mélaminé haute densité (700 KG/M3) et haute résistance. 
-Chant ABS antichoc rayonné épaisseur 3mm (absence d’angle vif) 

-Epaisseur 19mm avec cadre de renfort réalisé en tube métallique de section 35*20mm épaisseur 
20/10ème revêtu de peinture époxy. Livré déjà monté au plateau. 
-4 coloris disponibles : hêtre, érable, merisier ou gris clair. 

Erable   Hêtre   Merisier   Blanc perle 
-Dimensions (en cm) : rectangles 120*60, 140*70 et 160*80 / trapèzes 120*60 et 140*70 / demis lunes 
120*60, 140*70 et 160*80. Hauteur finie des tables : 72 cm. 

-Empiètement (distance disponible entre les piètements) : 
-rectangle 120*60cm >> empiètement 110*50cm 
-rectangle 140*70cm >> empiètement 130*60cm 
-rectangle 160*80cm >> empiètement 150*70cm 
-trapèze et ½ lune 120*60cm >> empiètement 112*48cm 
-trapèze et ½ lune 140*70cm >> empiètement 132*58cm 
-trapèze et ½ lune 160*80cm >> empiètement 132*58cm 

> > Les Piètements 
-Réalisé en tubes métalliques épaisseur 20/10ème revêtu de peinture époxy. 
-3 types de piètement au choix : 

-pieds carrés section 30*30mm munis de vérin de mise à niveau 
-pieds rond diamètre 40mm munis de vérin de mise à niveau 

-Coloris : gris aluminium ou anthracite 

> > Garantie 
Tous nos produits sont garantis 5 ans contre tous vices de fabrication et dans le cadre d’une utilisation 
normale. 


